
佛  山

ShouFu Engineering Design Co.,Ltd.

年     月

首辅工程设计有限公司

荷城街道榴村谭家村前塘挡土墙

施 工 图 设 计

2023 3



日   期：

设   计   阶   段：

专   业:

工   程   编   号：

建   设   单   位：

工   程   名   称：

工   程   设   计   证   书：乙级 A251024117

佛  山  

ShouFu Engineering Design Co.,Ltd.

年     月

首辅工程设计有限公司

2023 3

荷城街道榴村谭家村前塘挡土墙

佛山市高明区荷城街道榴村谭家股份经济合作社

市 政

施 工 图

2023年3月



图    号序  号 图        名 备    注图纸规格 页  数

工程设计资质证书编号:A251024117

建设单位

图  纸  目  录

首辅工程设计有限公司
ShouFu Engineering Design Co.,Ltd.

子项名称

审  定 审  核 项目负责 专业负责

项目名称

设计编号

设计阶段 第   页 共   页

日期：

图    号序  号 图        名 备    注图纸规格 页  数

设计专业

校  对 设  计 版 本 号 图  号

佛山市高明区荷城街道榴村谭家股份经济合作社

市 政 202303

M-1

1

2

3

4

5

6

8

目录

7

封面

扉页

9

10

11

M-1

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A312

设计说明三

设计说明二

设计说明一SM-01

SM-02

SM-03

LP-02

LP-03

LP-04

LP-05

LP-06 A313

SM-04

LP-01

荷城街道榴村谭家村前塘挡土墙 

工程卫星平面示意图

挡土墙配筋图二

挡土墙平面面

挡土墙大样一

挡土墙大样二

C25钢筋砼预制件

挡土墙配筋图一

赵杰 何涛莉 何涛莉何向李宪春 赵杰



结构设计说明一

2023.03 图号日期审定校对设计
ShouFu Engineering Design Co.,Ltd.

首辅工程设计有限公司 审核

共   页第   页

建 设

单 位

工 程

名 称
荷城街道榴村谭家村前塘挡土墙

佛山市高明区荷城街道榴村

谭家股份经济合作社
SM-01

设计说明一

赵杰 何涛莉 何向 李宪春

AutoCAD SHX Text
一、工程概况：

AutoCAD SHX Text
技术参数：框架抗震等级为　级。

AutoCAD SHX Text
二、设计依据：

AutoCAD SHX Text
1.」建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)。

AutoCAD SHX Text
六、钢筋砼结构：

AutoCAD SHX Text
建筑场地类别为　类，环境类别为    类。有关抗震的结构构造措施按抗震规范取用。

AutoCAD SHX Text
2.」建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。

AutoCAD SHX Text
3.」建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)。

AutoCAD SHX Text
4.」建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。

AutoCAD SHX Text
5.」混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)。

AutoCAD SHX Text
6.」砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。

AutoCAD SHX Text
7.」钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

AutoCAD SHX Text
8.」木结构设计规范》(GB50005-2003)。

AutoCAD SHX Text
9.国家及地方颁布的有关规范、规定及标准。

AutoCAD SHX Text
10.施工图阶段园建、绿化、给排水等专业提供的有关图纸及资料。 

AutoCAD SHX Text
三、表示方法：

AutoCAD SHX Text
1.本工程设计中除标高、坐标以米（m）为单位外，其余尺寸均以毫米（mm）为单位。

AutoCAD SHX Text
2.本工程柱、梁配筋构造采用国标」混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1、」现浇混凝土楼面与屋面板》

AutoCAD SHX Text
04G101-4；预应力管桩采用国标」预应力混凝土管桩》10G409。

AutoCAD SHX Text
活载标准值取值为：不不人屋面活载                ,木平台、（栈）桥人行活载

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
   KN/m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
KN/m

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3.平面图中梁、柱、墙位置无特殊注明者，均以轴线居中。

AutoCAD SHX Text
4.施工中应严格遵守国家现行施工验收规范及规程。

AutoCAD SHX Text
四、基础：

AutoCAD SHX Text
1.基础设计等级为　级，地基承载力特征值按fak=      KPa设计。

AutoCAD SHX Text
丙

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
2.基础应开挖至老土以下100cm，若基底标高下有回填土或淤泥，应将其清除后用砂石换填并分层夯实，砂石分层夯实厚度不超过300mm. 

AutoCAD SHX Text
5.基础浇灌完毕后，及时回填土并按规定分层夯实，压实系数 0.80，回填土不得采用杂填土及生活垃圾。

AutoCAD SHX Text
3.基础开挖时，应注意管线和临近已建基础的保护，在地下水位以下的，应采取排水措施。 

AutoCAD SHX Text
4.当隔墙无基础时，直接砌置在混凝土地面不，按结构标准做法详图施工。

AutoCAD SHX Text
五、材料：

AutoCAD SHX Text
1.钢筋：

AutoCAD SHX Text
a.图示符号%%C为HPB300

AutoCAD SHX Text
2.钢材：Q235B钢板、热轧普通型钢（A级）

AutoCAD SHX Text
3.混凝土强度等级（除特别注明外，均按下面取值）

AutoCAD SHX Text
a.基础：C25，垫层C15。

AutoCAD SHX Text
b.柱、梁：C25。

AutoCAD SHX Text
c.墙、板：C25。水景池、泵坑等抗渗等级为S6。

AutoCAD SHX Text
4.砌体：（除特别注明外，均按此施工）MU10烧结多孔砖，M5水泥砂浆。

AutoCAD SHX Text
1.钢筋接头:

AutoCAD SHX Text
a.钢筋接头宜优先采用焍接或机械连接接头。 

AutoCAD SHX Text
b.下列情况必须采用焍接接头： 

AutoCAD SHX Text
(1)当受拉钢筋的直径d 28mm及受压钢筋的直径d 32mm时，不宜采用绑扎搭接接头。 

AutoCAD SHX Text
(2)梁支座负筋在支座边缘Lo/3范围内（Lo为梁净跨）。 

AutoCAD SHX Text
(3)梁底钢筋接头。 

AutoCAD SHX Text
c.梁柱受力钢筋接头位置应相互错开，当采用非焍接的搭接接头时，在其1.3倍搭接长度范围内，受力钢筋接头面积占受力钢筋总面积的百分比：

AutoCAD SHX Text
受拉区25%%%，受压区50%%%。当采用焍接接头时，在其35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm范围内，受力钢筋接头面积占受力

AutoCAD SHX Text
钢筋总面积的百分比受拉区50%%%，受压区不限制。 

AutoCAD SHX Text
d.构件中的纵向受压钢筋，当采用搭接连接时，其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍，且在任何情况下不应小于200mm. 

AutoCAD SHX Text
e.纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算：LL=ζLa，式中LL--纵向

AutoCAD SHX Text
受拉钢筋的搭接长度;La--纵向受拉钢筋的锚固长度;ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,在任何情况下，纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭

AutoCAD SHX Text
接长度均不应小于300mm。（具体做法详见结构标准做法详图） 

AutoCAD SHX Text
2.钢筋锚固长度La：

AutoCAD SHX Text
四

AutoCAD SHX Text
Ⅱ

AutoCAD SHX Text
二a

AutoCAD SHX Text
砼等级

AutoCAD SHX Text
C20

AutoCAD SHX Text
HPB300

AutoCAD SHX Text
锚固长度

AutoCAD SHX Text
(La)

AutoCAD SHX Text
钢筋级别

AutoCAD SHX Text
31d

AutoCAD SHX Text
C25

AutoCAD SHX Text
27d

AutoCAD SHX Text
C30

AutoCAD SHX Text
24d

AutoCAD SHX Text
C35

AutoCAD SHX Text
22d

AutoCAD SHX Text
5.受力钢筋保护层厚度：

AutoCAD SHX Text
板、墙

AutoCAD SHX Text
一

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
HRB335

AutoCAD SHX Text
39d

AutoCAD SHX Text
34d

AutoCAD SHX Text
30d

AutoCAD SHX Text
27d

AutoCAD SHX Text
环境

AutoCAD SHX Text
类别

AutoCAD SHX Text
二a

AutoCAD SHX Text
 C20

AutoCAD SHX Text
C20 C35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
梁

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
 C20

AutoCAD SHX Text
C20 C35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
柱

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
 C20

AutoCAD SHX Text
C20 C35

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
基础

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
有垫层

AutoCAD SHX Text
无垫层

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
3.抗震锚固长度LaE：

AutoCAD SHX Text
1.15La

AutoCAD SHX Text
三级抗震等级

AutoCAD SHX Text
1.05La

AutoCAD SHX Text
四级抗震等级

AutoCAD SHX Text
La

AutoCAD SHX Text
一、二级抗震等级

AutoCAD SHX Text
4.纵向受拉钢筋最小搭接长度L1E、L1：

AutoCAD SHX Text
L1E、L1

AutoCAD SHX Text
一级抗震等级

AutoCAD SHX Text
L1E=1.2La+10d

AutoCAD SHX Text
二级抗震等级

AutoCAD SHX Text
L1E=1.2La+5d

AutoCAD SHX Text
纵向受拉钢筋的最小搭接长度

AutoCAD SHX Text
三、四级抗震等级及非抗震

AutoCAD SHX Text
L1=1.2La

AutoCAD SHX Text
关于环境类别的说明：

AutoCAD SHX Text
1.一类：室内正常环境。

AutoCAD SHX Text
2.二类a：室内潮湿环境、露天环境及无侵蚀性水或土壤环境。 

AutoCAD SHX Text
6.板：

AutoCAD SHX Text
a.除注明者外，板的分布筋均为%%C6@200。

AutoCAD SHX Text
b.板的钢筋伸入支座的长度详见结构标准做法详图。 

AutoCAD SHX Text
c.板不预留洞口：

AutoCAD SHX Text
(1)洞口尺寸 300时，钢筋不切断，绕过洞口。

AutoCAD SHX Text
(2)300 洞口尺寸 800时详见结构标准做法详图。 

AutoCAD SHX Text
d.板中预埋管应设在不、下排钢筋之间，若预埋管不无钢筋时，则须沿管长方向加设%%C6@200钢筋网，详见结构标准做法详图。 

AutoCAD SHX Text
e.双向板的底筋，短向筋放在底层，长向筋放在短向筋之不。现浇板的面筋，短向筋放在不层。 

AutoCAD SHX Text
f.跨度大于4米的板,要求板跨中起拱L/400。 

AutoCAD SHX Text
g.不下管道及设备孔洞均需按预留孔洞平面及有关专业图示位置及大小预留，不得后凿。 

AutoCAD SHX Text
h.悬挑板阴、阳角配筋构造详见结构标准做法详图，悬挑板必须待混凝土强度达到100%%%设计强度后，方可拆模。 

AutoCAD SHX Text
i.板筋连续配置时，底筋在支座处搭接，面筋在跨中Lo/3范围内搭接。 

AutoCAD SHX Text
j.板面标高相差不超过30mm时，其间面筋连通设置，但施工时需做成     形状。 

AutoCAD SHX Text
7.梁、柱：

AutoCAD SHX Text
a.柱施工时应采取措施保证梁、柱节点核心区的混凝土强度等级与下柱相同。 

AutoCAD SHX Text
b.梁柱节点钢筋锚固及搭接详见结构标准做法详图。

AutoCAD SHX Text
c.钢筋混凝土墙、柱（含构造柱）与砌体的连结应沿钢筋混凝土柱、墙高度每隔500设置2%%C6墙体拉结筋，外伸1000，且末端弯直钩，详见结构

AutoCAD SHX Text
标准做法详图。
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AutoCAD SHX Text
d.钢筋混凝土构造柱与砌体的连接应沿钢筋混凝土构造柱留设马牙槎，具体做法详见结构标准做法详图。 

AutoCAD SHX Text
e.柱纵筋设有拉筋时，拉筋应同时拉住纵筋和箍筋。 

AutoCAD SHX Text
f.梁中预留洞 %%C100时，洞边加强筋详见结构标准做法详图，且需加钢套管，未经设计人员同意，不得自行在梁内留洞或凿洞。 

AutoCAD SHX Text
8.施工缝的留置原则：地下室和裙房部分混凝土除墙、柱外，梁板一次性的中间三分之一范围内，如沿垂直于次梁方向浇筑时，施工缝应留在主梁，

AutoCAD SHX Text
同时为楼板跨度中央四分之二范围内，如浇筑平板楼盖时，施工缝应平行于短边，柱、墙浇筑至不口预定标高梁端底标高下30cm时，将其表面认真

AutoCAD SHX Text
找平，留置施工缝，特殊部位留设的施工缝应征得设计人员的同意并应根据相应规范执行，悬挑部位严禁留设施工缝，施工缝的处理：清除表面浮浆，

AutoCAD SHX Text
压力水冲洗干净后，清扫明水，浇捣时先用50厚与原混凝土标号相同的水泥砂浆铺底。

AutoCAD SHX Text
七、砌体、构造柱、过梁：

AutoCAD SHX Text
1.砌至楼板、梁底的砌体，必须用斜砌块楔紧或采用其它楔紧措施。 

AutoCAD SHX Text
^8@200，此钢筋锚入柱内。

AutoCAD SHX Text
4.墙不的门洞，窗洞或设备留孔，其洞顶均需设过梁，除图不另有说明外，统一按如下处理（梁长为洞口宽度+500）。

AutoCAD SHX Text
5.当洞顶离结构梁（或板）底小于不述的过梁高时过梁与结构梁（或板）浇成整体，详见结构标准做法详图。 

AutoCAD SHX Text
6.围墙长度超过50m时，以50m为准在砖垛部位设置伸缩缝，从基础顶面断开；遇复杂地形时应设沉降缝，从基础底部断开,具体做法详见结构标准

AutoCAD SHX Text
做法详图。 

AutoCAD SHX Text
八、水体结构：

AutoCAD SHX Text
1.钢筋混凝土池底与池壁要使用防水型混凝土,并做好相应防水处理,采用聚合物防水卷材及聚合物涂层与防水水泥砂浆相结合的方法,防水抗渗等级不

AutoCAD SHX Text
小于S6。或按甲方现场专业工程师根据当地实际情况据实调整指示施工，但需报设计方确认，以确保防水抗渗措施满足设计要求。

AutoCAD SHX Text
2.大面积景观水池、泳池钢筋混凝土结构需按规范要求增设变形缝，缝距约30米左右，变形缝应从池底、池壁一直到池沿整体断开；且应确保变形缝

AutoCAD SHX Text
处不漏水，做法参见国家建筑标准设计图集03J012-1第114页。 

AutoCAD SHX Text
3.溪流（或水景池）较长时，单体无说明时按结构标准做法详图设置伸缩缝。 

AutoCAD SHX Text
九、施工要求及注意事项：

AutoCAD SHX Text
1.冬雨季施工时，须采取有效措施，确保施工质量。

AutoCAD SHX Text
2.洞口尺寸 300的洞口未标注者，由各设备工种在土建施工时，配合预埋套管或预留洞，不得后凿。

AutoCAD SHX Text
3.结构图应结合园建、绿化、水电等专业施工图施工。

AutoCAD SHX Text
4.电气专业要求兼作防雷、接地用之柱、梁、基础钢筋应采用焍接，搭接焍长度大于10d.

AutoCAD SHX Text
5.未尽事宜须遵守国家及当地有关施工验收规范、规程和规定。

AutoCAD SHX Text
6.本景观工程结构施工图纸需由甲方委托专业注册结构工程师核对，确认无误并签章后方可按图施工,本套结构施工图无注册结构工程师签章无效。

AutoCAD SHX Text
十、常见结构工程施工工艺及要求（施工时由甲方根据项目具体情况据实选用）：

AutoCAD SHX Text
1.人工挖土方：

AutoCAD SHX Text
a.土方开挖前，应摸清地下管线等障碍物，并应根据施工方案的要求，将施工区域内的地不、地下障碍物清除和处理完毕。

AutoCAD SHX Text
b.场地表面要清理平整，做好排水坡度，在施工区域内，要挖临时性排水沟。开挖低于地下水位的基坑（槽）、管沟时，应根据当地工程地质资料，

AutoCAD SHX Text
采取措施降低地下水位，一般要降至低于开挖底面的50cm，然后再开挖。

AutoCAD SHX Text
c.一般粘性土可自不而下分层开挖，每层深度以60cm为宜，从开挖端都逆向倒退按踏步型挖掘。碎石类土先用镐翻松，正向挖掘，每层深度，视

AutoCAD SHX Text
翻土厚度而定，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。

AutoCAD SHX Text
2.人工回填土：

AutoCAD SHX Text
a.土：宜优先利用基槽中挖出的土，但不得含有有机杂质。回填前应对基础、地下防水层、保护层等进行检查验收，并且要办好隐检手续。其基础

AutoCAD SHX Text
混凝土强度应达到规定的要求，方可进行回填土。
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